Bezirksverband der Gartenfreunde Pankow e.V.

BAULICHKEITENORDNUNG

(Ordnung uber das Zustimmungsverfahren fir Reparatur, die Errichtung und Veranderung
sowie den Abriss von Baulichkeiten auf Kleingartenparzellen)

Vom 20.10.2008

Zuletzt geandert durch Beschluss des Geschéftsflhrenden Vorstandes vom 28.04.2010, aufgrund der
Anderung der Verwaltungsvorschriften tiber Dauerkleingarten und Kleingérten auf landeseigenen
Grundstiicken vom 15. Dezember 2009, der Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung | C 216

1. Anliegen und Zielstellung

(1) Die Ordnung soll fir die durch den Bezirksverband der Gartenfreunde Pankow e. V. verwalteten
Kleingartenanlagen einheitlich regeln, welche Baulichkeiten in einer Kleingartenanlage mit Zustimmung des
Grundeigentiimers und Genehmigung durch den Bezirksverband errichtet, verandert oder abgerissen werden
durfen. Sie soll des weiteren regeln, wie bei Instandsetzungs- und Modernisierungsmaflinahmen zu verfahren
ist.

(2) SchlieBlich soll die Ordnung bestimmen, wie die Durchfiihrung der jeweiligen Baumaflinahme kontrolliert
wird und welche rechtlichen Folgerungen bei Verstélen gegen die Ordnung moglich und zu entscheiden
sind.

2. Rechtliche Grundlagen

2.1. Das Bundeskleingartengesetz (BKleingG), insbesondere § 3 BKleingG, wonach Lauben
grundsatzlich nur in einfacher Bauweise zu errichten sind und nach ihrer Beschaffenheit nicht zum
dauernden Wohnen geeignet sein dirfen, sowie den § 20a Nr.8 BKleingG, worin der
Bestandsschutz fiir rechtmallig errichtete Gartenlauben und fiir andere der kleingartnerischen
Nutzung dienende Baulichkeiten festgeschrieben ist.

2.2. Die allgemeine Anweisung uber Dauerkleingarten und Kleingarten auf landeseigenen Grundstuicken.

2.3. Zwischenpachtvertrag
Die fir die jeweiligen Kleingartengrundstiicke geltenden Zwischenpachtvertrage und die fur die
jeweiligen Kleingarten geltenden Unterpachtvertrage.

2.4. Die Gartenordnung
2.5. Die Beschlisse des Bezirksverbandes zu Fragen im Bereich der baulichen MalRnahmen

2.6. Das Baugesetzbuch (BauGB), insbesondere die §§29 bis 36 BauGB, worin der Geltungsbereich in
Verbindung mit dem Landesrecht bestimmt ist;

2.7. Die Bauordnung fir Berlin (BauOBIn) und die Laubenverordnung (LaubenVO) sowie die
Schatzungsrichtlinien des Landesverbandes Berlin der Gartenfreunde e.V., woraus die
Begriffsbestimmungen fiir Baulichkeiten abgeleitet sind.

2.8. Bauliche MaBnahmen, die vor oder ohne Genehmigung bzw. in ihrer Ausfithrung von der
Genehmigung bzw. Kenntnisnahme abweichen, ziehen zwangslaufig den Abri nach sich.

2.9. Aufgrund gesetzlicher Regelungen sind folgende bauliche MaRnahmen nicht gestattet:
- das Aufstellen separater Baukorper (es ist nur ein Baukorper auf einer Parzelle statthaft)
- das Anbringen von stationaren Fernsehantennen und Funkmasten
- der Einbau von Kaminen oder Heizungsanlagen, einschlieRlich der Verwendung
von Dammstoffen jeglicher Art in Lauben
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3.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

- die Versorgung von Parzellen mit Festnetzanschlissen

- das Anbringen von Flechtzaunen bzw. Strohnmatten an Parzellengrenzen

- der Bau von Teichen aus Beton

- das Errichten von stationaren Grillanlagen

- das Betonieren von Wegen

- der Einbau eines 2. Parzellentores

- die Errichtung eines Aufientores innerhalb der Aulenumfriedung der Anlage

- das Aufstellen von Behaltern fur verflissigte Gase in nicht dauerbewohnten Kleingarten (auch fur
Behalter mit weniger als 1m® Fassungsvermdgen)

- Windgeneratoren

- Carport oder Garagen

- PKW - Stellplatze

Geltungsbereich und Anwendung

Die Ordnung gilt in allen Kleingartenanlagen, die vom Bezirksverband Pankow auf der Grundlage von
Zwischenpachtvertragen oder von Verwaltungsauftragen (§§ 662 ff BGB) oder durch
Geschaftsfuhrung ohne Auftrag (§§ 677 ff BGB) verwaltet werden.

Die Ordnung findet Anwendung, wenn Kleingartner in ihren Kleingarten Baulichkeiten errichten,
verandern oder abreilen oder wenn sie Instandsetzungsmafnahmen an Baulichkeiten vornehmen
wollen. Sie findet ferner Anwendung, wenn Vereine Vereinshauser errichten, verdndern oder
abreil3en wollen.

Reparatur an einer Baulichkeit, die vor dem 2.10.1990 errichtet wurde, kann nur zugestimmt werden,
wenn die betroffene Baulichkeit nach § 20 a BKleingG bestandsgeschiitzt ist. Der Bestandsschutz
umfasst die rechtméBige Errichtung der Gartenlaube und beschrankt sich auf die Sicherung des
Geschaffenen und erlischt, wenn das Bauwerk nicht mehr vorhanden ist bzw. wenn (reine)
Reparaturmalinahmen nicht mehr geeignet sind, die Funktion des Bauwerks zu erhalten.
Ausgenommen hiervon sind Bauten jeglicher Art einschlieflich Schuppen, die auRerhalb der
Gartenlaube unrechtmafig errichtet wurden.

Einem Bauantrag auf Errichtung bzw. Veranderung von Baulichkeiten ist die Bearbeitung bzw.
Zustimmung zu versagen, wenn die unter 1. - 3. aufgeflhrten Rechtsbestimmungen eine
Genehmigung untersagen.

Fir die Errichtung neuer Wasserleitungsnetze, Elektronetzanlagen, Abwassersammelanlagen,
Telefonnetzanlagen und Wegebaumalnahmen innerhalb der Kleingartenanlage wird der Bauantrag
durch den Vorstand des jeweiligen Vereins der KGA gestellt; ihm muss der Beschluss der
Mitgliederversammlung des Vereins zugrunde liegen.

4. Begriffsbestimmung ,,Bauliche MaBnahmen“ und Zuordnung der MaRnahmen

Bauliche Malinahmen umfassen alle baulichen Veranderungen auf Kleingartenparzellen.

Bauliche MaRnahmen, die aufgrund der Gesetzeslage oder entsprechend der Festlegung des
Bezirksverbandes zu genehmigen sind, missen durch den Unterpachter samt aller erforderlichen
Unterlagen Uber den Verein beim Bezirksverband eingereicht werden. Sie werden geprift und
genehmigt bzw. nicht genehmigt. Das Ergebnis der Prifung wird dem Unterpachter schriftlich
mitgeteilt.

Bei Anforderung wird dem Eigentimer ein Exemplar des Antrages durch den Bezirksverband
Ubergeben.

5. Bauliche MaBnahmen nach lhrer Beantragung

5.1.

Bauliche MaBnahmen sind beim Bezirksverband zu beantragen:

- Neubau von Gartenlauben bis 24m? einschliel3lich Gerateschuppen

- Erweiterungsbauten auf eine maximale Gré3e von 24m?

- Verkleidung bzw. Erneuerung bestehender Verkleidungen der AulRenhaut baulicher Anlagen
- Errichtung und Erneuerung von Hartdachern (Ziegeldachern)
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5.2

6.

6.1.

- Erneuerung der Dachhaut bei Verwendung gleicher Materialien (aul3er Zementasbestplatten)

- Instandhaltung von Vordachern

- Errichtung von Leichtmetalldachern (Auflage auf vorhandene Dacher und Ersatz der Dachhaut).
Die Uberbauung von Zementasbestdachern ist dabei nicht statthaft (TRGS 519).

- Auswechseln von Fenstern und Turen, auf der Grundlage vorhandener Mafe und Werkstoffe

- Einbau von Sicherungsanlagen (Gitter, Roll-Laden, Alarmanlagen usw.)

- Errichtung eines Wetterschutzes an der Eingangsseite von Lauben

- Errichtung eines einseitigen Wetterschutzes an Terrassen (nur fiir eine Schmalseite der
Terrasse — die jederzeit entfernbar sein muss)

- Anbringen von Stoffmarkisen

- Aufstellen von Pergolen

- Kinderspieleinrichtungen, Kinderspielhaus (Aufbau ohne Fundament) bis maximal 2m?2
Grundflache und 1,25m Hbhe (Nutzergebunden)

- Anlegen eines handelsublichen Gartenteiches (Hartplast) bzw. eines Teiches aus Folie bis
maximal 10m? mit flachem Randbereich

- Aufstellen von Badebecken bis maximal 3,60m Durchmesser und 0,90m Hohe, leicht
transportabel (Einlassung in den Boden ist nicht statthaft)

- Errichtung von Gewachshdusern bis 12m? und max. 2,20 m Hohe

- Aufstellung von Geratekisten (ohne Fundament und in einer max. GréRe von 1,50 m x 1,00 m x
1,30 m)

- Einbau bzw. Sanierung von Abwassersammelgruben

- Bau von Wasserabstellschachten

- Anschlisse an das o6ffentliche Schmutzwassersystem

- Anschlisse an das Trinkwassernetz

- Zusatzliche Errichtung von Brunnen zur Gartenbewdasserung (nur aulerhalb der engeren
Schutzzone Il eines Wasserschutzgebietes) *

- Netzunabhangige Fotovoltaik-Anlagen mit einer Kollektorflaiche von max. & m? und
solarthermische Anlagen mit einer Kollektorflache von ca. 2,50 m?, wenn stadtebauliche und
bauordnungsrechtliche Griinde dem nicht entgegenstehen *

- Veranderungen an versiegelten Bodenflachen (z.B. Terrassen, Gehwegen)

- Errichtung individueller Elektroanschlisse

- Aufstellen von Zaunen (maximal Hohe 1,25m, einfache Bauart

- Erneuerungsmaflinahmen an Wegen

Nur fiir berechtigte Dauerbewohner:

Aufstellung von Gas- und Oltanks sowie Einbau der dazugehérenden Feuerungsanlagen sowie
Erdgasanschlisse (dazu sind ferner die Genehmigungen durch das Bau- und
Wohnungsaufsichtsamt Pankow von Berlin einzuholen); (Erdgasanschlisse fur Dauerbewohner
kénnen nur genehmigt werden, wenn die Parzelle unmittelbar am 6ffentlichen Stral3ennetz liegt).

Inhalt und Umfang der Beantragung von baulichen MaBnahmen

Alle Antrage fiir bauliche MaRnahmen sind schriftlich einzureichen. Bei Antragen, die zu einer
Veranderung der uberdachten Flache fihren, sind alle baulichen Anlagen, die sich auf der
Parzellenflache befinden, auf der Lageskizze einzutragen.

Bauliche MaBnahmen, die beim Bezirksverband/ Vertragspartner zu beantragen sind:

Genehmigungsbedurftige bauliche Maflnahmen sind in 3-facher Ausfertigung dem Verein zur
Kenntnis zu geben und mit entsprechendem Vermerk an den Bezirksverband weiterzuleiten.
Nach Prifung der Unterlagen erfolgt die Genehmigung durch den Bezirksverband. Der
Antragsteller wird schriftlich vom Ergebnis unterrichtet. Die Entscheidung des Bezirksverbandes
tritt mit Eingang des Briefes in Kraft.

* Nur mit Zustimmung des Eigentiimers an Grund und Boden, Senatsverwaltung bzw. Bezirksamt
Pankow von Berlin
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6.2.

6.3.

Folgende Unterlagen sind fiir diese baulichen MaBnahmen einzureichen:

- der durch den Bezirksverband vorgegebene Antrag (Formblatt)
- bei Typenbauten eine Kopie des Herstellerprospektes;

- bei Eigenkonstruktion eine zeichnerische Darstellung mit Vorder-, Seiten- und Draufsicht sowie
eine Baubeschreibung (mit Materialangaben);
- eine Lageskizze zum Standort der baulichen Mallhahme und zu den Grenzabstanden.

Fur spezifische Bauten (z. B. Abwassersammelgruben) ist das Zertifikat des Herstellers
(DIBT-Zulassung des Fabrikates) beizulegen.

Bei Instandsetzungs- und WerterhaltungsmafRnahmen, die in die Statik der baulichen Anlage
eingreifen, sind die zu verédndernden Teile der baulichen Anlage zu kennzeichnen sowie Material und
Vorgehensweise der baulichen Malnahme zu beschreiben; alle Veranderungen sind mallich
auszuweisen.

Anzahl und Verteilung der Antragsexemplare:

Die Unterlagen sind sowohl fiir bauliche MalRnahmen zur Kenntnisnahme beim Verein als auch zur
Genehmigung beim Bezirksverband jeweils in 3-facher Ausfertigung einzureichen. Von den
eingereichten Unterlagen erhalt je ein Exemplar:

- der Unterpachter

- der Verein

- der Bezirksverband (auf Anforderung wird dem Eigentimer eine Kopie des Antrages zur
Verfligung gestellt)

7. Bestitigungsablauf fiir Antrage zu baulichen MaRnahmen in folgenden Schritten:

- Einreichung beim Vereinsvorstand

- Beschlussfassung durch den Vereinsvorstand mit Gegenzeichnung durch den
Vereinsvorsitzenden bzw. Bauverantwortlichen

- Weitergabe an den Bezirksverband

- Prifung der Unterlagen beim Bezirksverband

- Genehmigung der baulichen Malinahme durch den Bezirksverband

- Schriftliche Information des Bezirksverbandes an den Unterpachter sowie Kopie an den
Vereinsvorstand

- Beginn der baulichen MalRnahme

8. Abweichende Festlegungen

8.1.

8.2.

In Havarie- und Katastrophenfillen

In Havarie- und Katastrophenfallen ist der Schaden sofort (iber den Verein an den Bezirksverband in
besonderen Fallen auch direkt an den Bezirksverband, zu melden. Die Beseitigung des Schadens
bzw. die Wiederherstellung des urspriinglichen Zustandes kann dann in den gleichen MafRen und mit
dem gleichen Material sofort beginnen. Der Bezirksverband erteilt innerhalb einer Woche
nachtraglich die Genehmigung.

Bei Abrissarbeiten und Abwassersammelgruben

Bei Abrissarbeiten mit Asbest- oder Dachpappeanteil ist dem Bezirksverband nach Abschluss bzw.
Abnahme der baulichen MaRnahme ein Entsorgungsnachweis vorzulegen (Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetz Berlin — KrW - /AbfG BIn).

Nach dem Einbau bzw. der Sanierung von Abwassersammelgruben sind dem Bezirksverband ein
Dichtigkeitsnachweis, der die Zuleitung mit zum Inhalt hat, sowie die Gewahrleistungsbescheinigung
des Herstellers zu Ubergeben.

4
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9. Definition zu baulichen MaBnahmen, die der Genehmigung unterliegen

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Neubau von Gartenlauben

- Lauben durfen einschlieBlich Abort, Gerateraum und Uberdachtem Laubenvorplatz 24m 2
bebauter Grundflache (AuRenmalie ohne Dachlberstand) nicht Gberschreiten.

- Laubenhéhen sind auf 3,50 m begrenzt.

- Lauben in einfacher Bauweise dirfen weder von ihrer Beschaffenheit noch von ihrer Errichtung
und Ausstattung zum dauerhaften Wohnen geeignet sein.

- Lauben dirfen nur eingeschossig sein

- Laubenhgéhen zahlen ab FulRbodenoberkante

- Das Unterkellern von Lauben ist nicht gestattet

- Ein Vorratsraum (Flache bis 2m? und Tiefe bis 0,80m) mit Einstiegsklappe innerhalb der Laube
ist zulassig

- Ein Dachiberstand von 0,80m rund um die Laube ist gestattet

Folgende Unterlagen sind bei Laubenneubau einzureichen:

- Grundriss- und Bauzeichnungen der Laube (in der Regel Prospekt- Unterlagen)

- GrundriBplan der Parzelle mit eingemalter Laube (inkl. Entfernungsmafle zu den
Nachbargrenzen) und Wegebezeichnung sowie Angaben der Baulichkeit der Nachbarzellen
(empfehlenswert ist der MaRstab 1:100)

Erweiterungsbauten auf 24m?
Lauben, die kleiner als 24m? sind, kénnen einschlieBlich Uberdachten Laubenvorplatzes auf 24 m?
nach den Regeln eines Neubaus erweitert werden.

Uberdachung des Laubenvorplatzes

Die Errichtung von Uberdachten Laubenvorplatzen ist nur mdglich, wenn dabei die
bebaute Grundflache (liberdachte Flache) 24m? nicht Giberschreitet.

Verkleidung und Reparatur von AuBenwandflachen an baulichen Anlagen

Aufgrund von Materialschaden durch Witterungseinflisse sowie durch lange Standzeiten ist es
statthaft, Auflenwandflachen baulicher Anlagen vor weiterer Verwitterung zum Schutz personlichen
Eigentums zu schitzen. Da allein durch Farbanstriche dies nicht in jedem Falle méglich ist, wird das
Aufbringen einer maximal 3 cm starken Schutzschicht auf die bauliche Anlage als Verkleidung der
Auflenwandflache genehmigt.

Folgende Materialien kbnnen zum Einsatz kommen:
- Holz (z. B. Profilbretter, gespundete Bretter)

- Plastprofile

- Leichtmetallprofile (z.B. aus Aluminium)

- Putz (Mineralputz, Plastputz)

- Ytonsteine

- Wandplatten, die nicht asbesthaltig sind

Das Unterfiuttern von Auflenwandverkleidungen mit Dammstoffen ist nicht gestattet.

Die Genehmigung zur AuBenwandverkleidung ist mit den Festlegungen verbunden, dass bei
Pachterwechsel die alten MaBe (ohne Schutzschicht) bei der Bewertung zugrunde gelegt
werden und die Bauklasse sich dadurch nicht dndert.

Errichtung und Erneuerung von Hartdachern (Ziegeldacher)

Die Erneuerung bestehender Hartdacher sowie ihre Reparatur sind statthaft. Die Neuerrichtung ist
auf Massivbauten oder auf Blockbohlenhauser mit entsprechender Statik eingegrenzt.

Anbau eines Wetterschutzes an Lauben
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9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

In Ergénzung zu dem vom Gesetzgeber genehmigten Dachlberstanden von 0,80m kann bei Lauben,
die an der Frontseite keinen Wetterschutz haben, eine bis maximal einen Meter tiefe Uberdachung
angebracht werden. Das gestattet nicht, dass ein bestehender Dachiberstand noch um einen Meter
Wetterschutz verlangert werden kann.

Aufstellen von Gewachshausern

Zusatzlich zur Laube darf ein Gewachshaus bis zu 12 m? Grundflache und einer Hohe von 2,20m
errichtet werden.

Einbau und Sanierung von Abwassersammelgruben

Im Rahmen des Pachterwechsels ist bei Vorhandensein bzw. bei Neuanlage eines
Wasseranschlusses in  der Laube bzw. eines Sanitarbereiches eine abflusslose
Abwassersammelgrube zu errichten.

Dazu ist ein DIBT — Zertifikat (entsprechend Firmenliste des Senats) fir die Grube vorzulegen. Die
Weiternutzung alter Gruben ist moglich, wenn durch eine zugelassene Fachfirma (nach Vorgaben
des Zwischenpachters bzw. Eigentiimers) entsprechend den Festlegungen des Gesetzgebers solche
Abwassersammelgruben ausgekleidet werden.

Nach Abschluss der Arbeiten ist ein Dichtigkeitsnachweis fiir die Anlage insgesamt (dies gilt auch bei
Selbsteinbau) und ein Zertifikat der Fachfirma (Gewahrleistung) vorzulegen. Dieser Nachweis ist
auch beim Péachterwechsel als Voraussetzung fir Entschadigungszahlungen zu erbringen.
Abwassersammelgruben sind hinsichtlich ihres Standortes 2 m von den Grenzen der Parzelle sowie
5m von baulichen Anlagen (Domstand) entfernt in den Boden einzubringen.

Nicht mehr genehmigungsfahige Abwassersammelgruben(z.B. Brunnenringe) kénnen als
Regenwasserzisternen weiter genutzt werden.

Bau von Wasserabstellschdachten

Wasserabstellschachte sind als Massivbauten zum Schutz des Wassersystems der
Kleingartenanlage sowie zur Gewahrleistung der Ablesung und der Kontrolle zu errichten. Sie sind in
einer MindestgréRe von 1 x 1 x 1m (Innenmafde) herzustellen.

Als Material ist Beton (monolithischer Aufbau) und Stein (kein Gasbeton) mit einer Wanddicke von
mindestens 12 cm zugelassen. Die Tiefe der Grube ist so auszulegen, dass unterhalb der
Wasserstrecke (Wasseruhr) noch eine Tiefe von 30cm flr Reparaturarbeiten verbleibt. Die Grube ist
mit einem begehbaren Deckel zu verschlielRen.

Anschlisse an das o6ffentliche Schmutzwassersystem

Antrage flr ein solches Vorhaben missen Uber den Vorstand der Kleingartenanlage an den
Bezirksverband zur Genehmigung eingereicht werden.

Anschliisse an das offentliche Wassernetz

Antrage flr ein solches Vorhaben missen Uber den Vorstand der Kleingartenanlage an den
Bezirksverband zur Genehmigung eingereicht werden.

Bohren von Brunnen

Der Anschluss der Kleingartenanlagen an das stadtische Wassernetz stellt die vorrangige
Versorgungsart dar.

Die zusatzliche Errichtung von Brunnen zur Gartenbewasserung bedarf der Zustimmung des
Verpachters und ist bei der fur die Wasserwirtschaft zustadndigen Senatsverwaltung anzuzeigen bzw.
zu beantragen. Die Errichtung der Brunnen darf erst nach Bestatigung der Anzeige bzw. Erteilung
einer Genehmigung durch die zustandige Senatsverwaltung (SenGesUm —II D 4 -) erfolgen.

Verdnderungen an der versiegelten Bodenflache

Bei Reparatur von Terrassen und Wegen dirfen die verwendeten Materialien (Gehwegplatten,
Terrassenplatten usw.) nur im Kiesbett verlegt werden.
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9.15. Elektroanschliisse an das 6ffentliche Stromnetz
Antrage fir ein solches Vorhaben missen Uber den Vorstand der Kleingartenanlage an den

Bezirksverband zur Genehmigung eingereicht werden.

10. Inkraftsetzung

Mit Beschluss des Geschéftsfiihrenden Vorstandes vom 22.04.2010 tritt die notwendige Anderung
der (Ordnung zur vorschriftsmaRigen Beantragung, Durchfihrung und Abnahme von baulichen
MaRnahmen auf Kleingartenparzellen), jetzt BAULICHKEITENORDNUNG, des Bezirksverbandes
der Gartenfreunde Pankow e.V. mit Wirkung vom 01.05.2010 in Kraft.

Mit den beschlossenen Anderungen wurde auch der Antrag auf Errichtung, Verénderung,
Reparatur und Abriss von Baulichkeiten geandert. Dieser ist ab dem 01.05.2010 zur Beantragung
Zu nutzen.

Berlin, 28.04.2010

W. Wélfer G. Hardt
Vorsitzender Vorstandsmitglied
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